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* Reducir los sedimentos en alcantarillados
+ Mejorar la efluencia;

« Eliminar dreas poco atractivas;

+ Disminuir los malos olores;

+ Apurar el comienzo de una planta

Introdu — El efluente de una planta de almiddn contiene compuestos
de nltrogeno bdsicamente en forma de compuestos organicos que son
facilmente convertidos a amoniaco en una planta de tratamiento. Estos
compuestos no son deseados en aguas servidas tratadas y se han hecho
intentos para remover o neutralizarlos antes de descargarlos al sistema
de alcantarillado.

El objeto de este experimento fue para demostrar el efecto de BCP22,
BCP50 vy rastrea la cantidad de STIMULUS en el proceso de purificacién
de agua vy la reduccién de olores en una planta de almidén.

lratamiento — Se llend un recipiente de 2 toneladas (Im x 1.3m x 1.5m) con
1 5m de licor de sedimento (consistente de 6% de escoria de horno) con
una concentracién de BOD de 6000 mg/L. Se us6 un cilindro de oxigeno
(150um x 4) para curacién de aire.

* STIMULUS y BCP22 - Se agregd 1L de STIMULUS (concentracién
0.66%) y luego 0.5kg de BCP22 al licor de sedimento y los resultados
fueron observados 7 dias mds tarde. La tasa de oxigeno fue fijada en
6%, el flujo de oxigeno fue reajustado a 0.2 m*/min y el valor del pH
a 8.2

* STIMULUS y BCP50 — Se agregd 1L de STIMULUS (concentracion
0.66%) y 0.5kg de BCP50 al licor de sedimento para comparar el
rendimiento con el de STIMULUS y BCP22. La tasa de oxigeno fue fijada
en 6%, el flujo de oxigeno fue reajustado a 0.2 m*/min. y el valor del pH
a 8.2

| )s — Los componentes biolégicos seleccionados tuvieron la

capaadad de degradar eficientemente los compuestos olorosos incluyendo

amoniaco. La degradacién condujo a una concentracién reducida de

estos componentes. Una reduccién en el nivel de concentracion de estos

compuestos olorosos condujo a una reduccién en la intensidad del olor.
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Descripcién Polvo color café tostado,
granular que fluye libre

Embalaje Bolsas de 250 gramos solubles
en aqua; Tineta plastica de 10 kilos

Estabilidad Pérdida Max. de 1log/yr

pH 60-85

Densidad de Volumen
Contenido de Humedad

Contenido de Nutrientes

05 - 0.61 gr/cm ctbico
15%

Nutrientes y estimulantes
biolégicos

Cuenta placa

5 billones por gramo

Almacenaje y
Manipulacién

Km. 26.5 Carretera a El Salvador; Cruce a Santa Elena Barillas,

iNO CONGELAR!

Guarde en un lugar fresco y seco.
No inhale el polvo.

Evite el contacto excesivo

con la piel.

Ver Ficha de datos de sequridad
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